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产品概述
BKFCP 系列电气防火限流式保护器，是一款能实时准确检测出用电回路的电流，并能以微秒级速度快速限制短路

电流以实现灭弧保护，并集电压、电流、频率、温度（选配）、漏电（选配）等多种功能于一体，且具有智能化分析

能力的新型用电安全监控装置。

当被保护线路中发生短路故障时，电气防火限流式保护器能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护，在

由短路产生的电流远未达到短路电流前就完成限流，从而预防电气线路短路过程中引起的连续拉弧打火等引燃可燃物

造成的火灾事故，保障使用场所人员和财产的安全。

适用工作环境及安装条件
 周周围空气温度为-5 ℃~+50 ℃；

 安装地点的海拔不超过 2000m；

 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如

+20℃时达 90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；

 保护器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方；

 保护器应安装在没有雨雪侵袭的地方；

 储存条件：周围空气温度为-25℃~+55℃，短时间内，（24h 内）可达+70℃。

电气防火限流式保护器型号及含义

示例：BKFCP-40S/C

代表 BKFCP 系列电气防火限流式保护器，单相 40A，具备 485 通信功能，无外部温度测量功能、无漏电功能。

注： (1)漏电功能需外接零序互感器；
(2)外部温度测量功能需外接温度传感器。

主要功能
 短路保护功能

保护器实时监测用电线路电流，当线路发生短路故障时，能在 150 微秒内实现快速限流保护，并发出声光报警信

号。

 过载保护功能

当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时，保护器启动限流保护，并发出声光报

警信号。

 内部超温保护功能

当保护器内部器件工作温度过高时，保护器实施超温限流保护，并发出声光报警信号。

 过欠压保护功能

当保护器检测到线路电压欠压或过压时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

 外部温度监测功能

当外部温度传感器采集的温度信号超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

 漏电流监测功能

当被监测的线路漏电超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号，可预先设置是否启动限流保护。

 通信功能

保护器具有 RS485 通信接口（也可选配 4G 无线通信），可以将数据发送到后台监控系统，实现远程监控。

注意事项
 漏电互感器为选配器件。

 线缆温度传感器为选配器件。

 在选用限流式保护器时，限流式保护器设定的额定电流应该与其前一级断路器的额定电流保持一致。例如，

当限流式保护器输入端断路器的额定电流为 32A 时，应将限流式保护器的额定电流设置为 32A。

 为保障限流式保护器的正常使用，严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。

 应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质，并注意环境温度和通风散热。

 接线时应按接线图操作，同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热，也避免因接触不良而导致保护

器工作不正常，应确保保护器相应端子接线拧紧压实。

特别注意：

 保护器的分断保护采用的是非传统机械式开关触点，当电气防火限流式保护器处于限流保护状态时，其输出

端仍有电压输出，严禁带电操作其接线端子。如需进行下端检修，请务必断开其上端电源。

 当由于环境温度过高，或者使用场所散热不良时，电气防火限流式保护器可能由于温度过高而进行限流保护，

此时需要等温度降到合适范围，保护器才能工作。因此，请确保使用场合散热通风良好。

BKFCP - 40 S / L T C

C：485 通信、G：4G 通信

T：外部温度测量 (2)、空白：无

L：漏电功能 (1)、空白：无

S：单相、T：三相

额定电流

宝凯电气电气防火限流式保护器企业代号
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单相电气防火限流式保护器

技术指标

额定电流 16A/20A/40A/63A

极数 1

供电电压 220VAC(175~253V)

显示方式 中文 LCD 液晶显示

短路保护 200%In；延时：<150us

过载保护 动作范围:100%~120%In;延时:0-60s

过压保护 动作范围:221~300V;延时:3-60s

欠压保护 动作范围:100-219V;延时:0-60s

内温监测 -20～+120℃动作范围:0～+85℃;延时:0-60s

线温监测 -20～+120℃动作范围:0～+85℃;延时:0-60s

漏电检测 20-1000mA 动作范围:30-1000mA;延时:0-60s

通信方式 有线 RS485、4G(选配)

环境温度 -5～+50℃

环境湿度 <95%RH

产品尺寸 83×130×120mm

安装方式 标准 35mm 导轨安装

外形尺寸

83 宽×130 高×120 深 mm

接线说明

特别注意:

产品安装于配电箱柜内，运行时会产生较大热量，配电箱柜的门板或两侧必须设置大排量风扇。
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三相电气防火限流式保护器

技术指标

额定电流

63 型 40A/63A

125 型 80A/100A/125A

250 型 250A

极数 3

供电电压 220VAC(175-250V)

显示方式 中文 LCD 液晶显示

短路保护 200%In；延时：<150us

过载保护 动作范围:100%-120%In;延时:0-60s

过压保护 动作范围:221~300V;延时:3-60s

欠压保护 动作范围:100~219V;延时:0-60s

内温监测 -20～+120℃动作范围:0～+85℃;延时:0-60s

线温监测 -20-～+120℃动作范围:0～+85℃;延时:0-60s

漏电检测 20-1000mA 动作范围:30-1000mA;延时:0-60s

通信方式 有线 RS485、4G(选配)

环境温度 -5～+50℃

环境湿度 <95%RH

产品尺寸

63 型 243×313.5×130mm

125 型 241.5×400×145mm

250 型 243×448×180mm

安装方式 底板螺钉固定

63 型外形尺寸

243 宽×313.5 高×130 深 mm
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125 型外形尺寸

241.5 宽×400 高×145 深 mm

250 型外形尺寸

243 宽×448 高×180 深 mm

接线说明

I、I*：剩余电流互感器输入

DQ、G、+5V：外接传感器输入端口

A、B：485 总线接口（选用 4G 功能，此

端口失效）

特别注意:

产品安装于配电箱柜内，运行时会产生较大热量，配电箱柜的门板或两侧必须设置大排量风扇。
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