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概 述
随着社会的发展，人们对供电可靠性的要求也越来越高。很多场合会用两路电源来保证供电的可靠

性，这就需要一种在两路电源之间进行可靠切换的装置，BKQ3系列智能型自动转换开关，就是为了满足

这一要求而研发的一种专用产品。该产品具有自投自复、自投不自复和电网-发电机三种切换功能，对三

相四线电网供电的两路电源的三相电压同时检测，当任一相发生过压、欠压、缺相，能自动从异常电源

切换到正常电源；用于电网一发电系统的产品还能发出发电指令，是一种性能完善、安全可靠、自动化

程度高、使用范围广的双电源系列产品，其技术水平达国内领先水平。

系列PC级双电源自动转换开关
BKQ3

适 用 范 围
BKQ3系列智能型双电源自动转换开关，适用于额定工作电压230/400V，频率50Hz的紧急供电系

统，当一路电源发生故障时，可以自动完成常用电源和备用电源进行电源之间切换，而无需人工操作，

以保证重要用户供电的可靠性。主要用于医院、商场、银行、人防、化工、冶金、高层建筑、军事设施

和消防等不允许断电的重要场所。

PC级 双 电 源 自 动 转 换 开 关
 BKQ3系列双电源自动转换开关是宝凯电气股份有限公司自主开发的产品。它符合GB/T 14048.11标

准也符合《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》、《应急照明设计指南》、《民用建筑电

气设计规范》等。

□ 体积小安装方便；                                             □ 自投自复、自投不自复（互为备用）各取所需；

□ 欠电压、过电压、断相保护，功能齐全；       □ 一体式、分体式、任君选用；

□ 二极、三极、四极、规格齐全；                      □ 自动、手动兼容运行参数整定可调。

产 品 型 号 含 义
B K   Q  3 

极数：2P、3P、4P

NA：16A~400A（一体二段式）     N：16A~400A（分体二段式）
S A：20A~630A（一体三段式）     S：20A~630A（分体三段式）
GA：16A~630A（一体三段式）     G：16A~630A（分体三段式）  
Q：630A~3200A（分体二段式）

壳架等级
设计序号
双电源自动转换开关
河北宝凯电气股份有限公司

R：自投自复；S：自投不自复（互为备用）
额定工作电流

[ ]型 双 电 源 自 动 转 换 开 关NA

为了满足用户的使用要求，我公司推

出一种将控制器安装于开关内部，用户只

须将主回路接通就可以使用的自动转换开

关电器系统。

■ [ N A]型双电源自动转换开关外形及安装尺寸

□ BKQ3-125NA(一体二段式)

□ 额定工作电流：16A~125A

1.负载母线 

2.电源模块 

3.调试手柄 

4.标牌 

5.接线端子 

6.电源转换机械指示 

7.主电源母线 

8.备用电源母线 

9.底座
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电网-发电机型为特殊定制，常规产品不具备此

功能；用户如有需求请备注。例：BKQ3-125NA/4P 

125A（电网-发电机型）
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Q：630A~3200A（分体二段式）

壳架等级
设计序号
双电源自动转换开关
河北宝凯电气股份有限公司

R：自投自复；S：自投不自复（I：互为备用）
额定工作电流

[ ]型 双 电 源 自 动 转 换 开 关NA

为了满足用户的使用要求，我公司推

出一种将控制器安装于开关内部，用户只

须将主回路接通就可以使用的自动转换开

关电器系统。

■ [ N A]型双电源自动转换开关外形及安装尺寸

□ BKQ3-125NA(一体二段式)

□ 额定工作电流：16A~125A

1.负载母线 

2.电源模块 

3.调试手柄 

4.标牌 

5.接线端子 

6.电源转换机械指示 

7.主电源母线 
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电网-发电机型为特殊定制，常规产品不具备此

功能；用户如有需求请备注。例：BKQ3-125NA/4P 

125A（电网-发电机型）
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图示 a 三段式操作方法

两路电源断开

手动轴位置
A电源

B电源

导向B电源
手动轴操作方向

注意：禁止逆向操作

■ 人 工 手 动 操 作 方 法 及 注 意 事 项

1.A电源投入方法：用螺丝刀按下“两路电源断开”(如图)，使A、B电源均处于OFF位置，用扳手

按箭头指示方向转动手动轴，使 A电源置于ON位置。

2.B电源投入方法：用螺丝刀按下“两路电源断开”(如图)，使A、B电源均处于OFF位置，再按下

“导向B电源”并保持，同时将手动轴按箭头指示方向转动，使B电源置于ON位置。

3.人工跳脱方法：取下手动操作把手的状态下，以螺丝起子插入左侧“两路电源断开”孔中并往内

压即可跳脱。(请由ON/OFF指示器确认开关是否跳脱)

注 意：

开关带负载的情况下禁止手动操作。手动操作时控制器必须处于手动或断电状态。





启

■ 控 制 器 功 能

注：■ 代表有此功能， □ 代表无此功能

产品型号

安装方式

显示方式

额定工作制

自投自复

自投不自复

自起发电机功能

常用电源检测

备用电源检测

无源消防输入

有源消防输入(DC9-36V)

转换延时可调

电压实时显示

常用和备用电源指示

常用和备用过压和欠压可调

发电机起动和停止时间可调

可编程输出口

RS485通信功能

Y-701 Y-702

分体式

指示灯显示 液晶显示

不间断工作制

三相缺相检测、三相电压过欠压检测

三相缺相检测、三相电压过欠压检测

■

■

■

□

■

□

□

□

□

■

■

■

■

■

■

■(F/F1)

■

■

■

■

■

■

■

■

□ 自 投 自 复 ： 当 常 用 电 源 停 电 或 者 出 现 故 障(缺 相 、 过 压 、 欠

压)时，双电源开关会自动转换到备用合闸，常用电源恢复后双电源开

关会自动转换到常用。

□ 自投不自复：当常用电源停电或者出现故障(缺相、过压、欠

压)时，双电源开关转换到备用后，如果常用恢复了，开关也不会转换到

常用，备用出现故障，开关转换至常用。

□ 互为备用：两路电源对等优先权，互为备用电源；先供电方为

供电电源，运行过程中工作电源故障，自动转换至另一供电电源。

□ 双电源转换失败：当在执行指令输出后，双电源开关在规定时

间 内 无 法 完 成 转 换 任 务 ， 这 个 时 候 控 制 器 会 停 止 输 出 指 令 ， 且Y- 

701所有的指示灯会成流水的形式检测，Y- 702的指示灯会双跳显示，

在按下“自动/手动”转换按键后取消失败标志。

■ 功 能 介 绍

■ Y -701控 制 器 设 置

图1   自投自复模式

图2   自投不自复

       （互为备用）模式

□ 自投自复，自投不自复（互为

备用）的设置

在自动状态下，同时按住“A电合

闸”和“B电合闸”按键进入设置，进

入设置后点按“A电合闸”按键在三种

工 作 模 式 之 间 切 换 ， 点 按 “ 自 动/手

动”按键保存并退出设置。

■ Y -702控 制 器 设 置

□ 参数设置菜单

连续点按十次“自动/手动”按钮进入参数设置菜单，参数代码静

止显示，点按“常用合闸”下翻菜单，点按“备用合闸”上翻菜单。

□ 参数修改菜单

再次点按“自动/手动”按钮进入或退出参数修改菜单，且参数代

码闪烁，点按 “常用合闸”参数增加，点按“备用合闸”参数减少。

□ 保存和退出:

在参数设置完成后，必须在代码还在闪烁的时候点按“断电”按

钮才能保存，按“自动/手动”十次退出或者10秒钟无按钮动作自动退

出，此退出都不保存参数。

■ Y - 702的 参 数 代 码,范 围 及 默 认 值

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

参数代码

U270

u165

n270

n165

q

d

P

E

J

参数名称 出厂默认值范围

常用过压阀值

常用欠压阀值

备用过压阀值

备用欠压阀值

投切到常用的延时时间

投切到备用的延时时间

启动发电机时间

停止发电机时间

背光灯亮度调节

ATS工作模式

可编程输出口(F/F1)

本机地址

200-300V

100-200V

200-300V

100-200V

0-240s

0-240s

0-240s

0-240s

0-10

0-2

0-8

1-32

270

170

270

170

1

1

5

5

8

0

0

1

波特率b13 3

恢复出厂设置H14 0
(0- 3)
3=恢复出厂值

1=2400
2=4800
3=9600
4=19200

注：H=003时按确认恢复出厂默认值时请注意，这将恢复所有原厂数据，包括常用

和备用电源电压的采样系数，恢复后可能导致控制器采集的电压数据与实际常备用输入

电压相差±10V左右。

0=启动发电机常闭输出            1=消防反馈输出

2=常用电源异常输出                 3=备用电源异常输出

4=自动状态的时候输出            5=手动状态的时候输出

6=ATS切换失败的时候输出     7=常用合闸状态输出

8=备用合闸状态输出

可编程输出口 整定范围(0-8) 默认输出

F/F1 0

■ 可 编 程 输 出 口F/F1的 定 义:






