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产品概述
该系列物联网仪表是本公司集多年电表设计经验，采用专业的计量芯片，以工业级微处理器为核心所推出的产品。

该系列仪表采用交流采样技术，能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数，可通过人机交互界

面设置变比。带 RS-485 通讯接口，采用 Modbus 协议，实现网络通讯。也可增选模拟量输出、开关量输入/输出，

电能脉冲输出等功能。该系列仪表具有精度高、可靠性好、安装方便等优点，广泛运用于 SCADA/DCS 系统、电力电

网自动化控制系统等。

型号及含义

BKY - D 96 - 3 / TK2 220V/380V 5A

示例：BKY-D96-3/TK2 220V/380V 5A

代表 96×96 方形多功能仪表，数码管显示，具备 2 路开关量输入功能，具 485 备通信功能，额定电压 220V/380V，

额定电流 5A。

技术指标

技术参数 指标

输入

标称值
电压：AC100V、AC110V、AC220V/380V

电流：1A、5A

过载能力 持续 1.2 倍，瞬时 2 倍（10 秒）

频率 45-65Hz

功耗 ＜0.5VA

开关量输入 4 路，光耦隔离

精度等级 0.5 级，无功电度 1 级

输出

模拟量 4～20mA，0～20mA

通讯 RS485 接口，Modbus-RTU 协议

电能 2 路脉冲输出（3200imp/Kwh）

开关量输出 4 路继电器常开触点输出，触点容量 250V/5A

显示 LED,LCD 显示

辅助电源 AC/DC85～265V 功耗＜3VA

绝缘电阻 ≥100MΩ

工频耐压 电源/输入/输出之间 2KV/1mim

平均无故障工作时间 ≥50000h

环境

温度

工作：LED 显示 -10℃～+55℃；

LCD 显示 -10℃～+45℃；

存储：-25℃～+70℃

湿度 ≤93%RH

海拔 ≤2000m

安装条件
 周围空气温度 -10℃～+55℃；

 安装地点的海拔不超过 2000m；

 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如

+20℃时达 90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；

 仪表应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方；

 仪表应安装在没有雨雪侵袭的地方；

 储存条件：周围空气温度为-25℃~+55℃，短时间内，（24h 内）可达+70℃。

额定电流：

1A

5A

额定电压：

AC100V

AC110V

AC220V/380V

可选辅助功能：

T：RS485 通讯接口，Modbus-RTU 协议

K：开关量输入，一路默认为 K,二路为 K2

J：开关量输出，一路默认为 J,二路为 J2

M：模拟量变送输出，一路默认 M，二路为 M2

P：电能脉冲输出

显示方式：

无代号-数码管

C-液晶

接线方式：

2：单相两线制

3：三相三线制

4：三相四线制

仪表外形：

96B - 96×48 槽型

80 - 80×80 方形

96 - 96×96 方形

功能代码：

U-交流电压 I-交流电流

P-有功功率 Q-无功功率

F-频率 H-复费率/谐波

E-电能 D-多功能

企业代号：河北宝凯电气股份有限公司物联网仪表系列
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BKY-96 系列物联网仪表

外形尺寸

面板图 进深图 开孔图

单位（mm） 单位（mm） 单位（mm）

产品功能

名称 基本功能 选配功能 能共选的功能

电流表

BKY-I96

单相电流

LED 显示/LCD 显示

RS485-MODBUS（T）
1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

电流表

BKY-I96

三相电流

LED 显示/LCD 显示

RS485-MODBUS（T）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J4+K4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

电压表

BKY-U96

单相电压

LED 显示/LCD 显示

RS485-MODBUS（T）
1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

电压表

BKY-U96

三相电压

LED 显示/LCD 显示

RS485-MODBUS（T）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J4+K4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

频率表

BKY-F96

测量频率

LED 显示/LCD 显示

RS485-MODBUS（T）
1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

电流电压表

BKY-UI96

三相电流，三相电压

LED 显示/LCD 显示

RS485-MODBUS（T）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J4+K4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）
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功率因数表

BKY-PF96

测量总功率因数

LED 显示

RS485-MODBUS（T）
1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

功率表

BKY-PQ96

三相电流，三相电压，

频率，三相有功功率，

三相无功功率，总有功

功率，总无功功率，功

率因数

LED 显示

RS485-MODBUS（T）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J4+K4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

电流电能表

BKY-EI96

三相电流，四象限电

能，电能脉冲输出

LED 显示

RS485-MODBUS（T）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J4+K4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

电流电能表

BKY-EI96

单相电流，EP,EQ, 电

能脉冲输出

LED 显示

RS485-MODBUS（T）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J4+K4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

电能表

BKY-E96

四象限电能，电能脉冲

输出

LED 显示/LCD 显示

二路开关量输出（J2）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：J4+K4+T

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

RS485-MODBUS（T）

多功能表

BKY-D96

三相电流，三相电压，

频率，三相有功功率，

三相无功功率，三相功

率因数，总有功功率，

总无功功率，总功率因

数，视在功率，四象限

电能，电能脉冲输出

LED 显示/LCD 显示

RS485-MODBUS（T）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J4+K4+P+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

有功、无功电能脉冲输出（P）

单相多功能表

BKY-D96

单相电流，单相电压，

频率，单相有功功率，

单相无功功率，单相功

率因数，视在功率，频

率，EP,EQ，电能脉冲

输出

LED 显示

RS485-MODBUS（T）

1.选配功能可以任意组合；

2.最多能共选的功能：

M2+J4+K4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

接线端子说明

注：当无可选功能板时仪表可选功能最多为 T+K2+J2；当有可选功能板时，仪表可选功能最多为 T+K4+J4+M2+P。
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BKY-96H 系列谐波/付费率表

外形尺寸

面板图 进深图 开孔图

单位（mm） 单位（mm） 单位（mm）

产品功能

名称 基本功能 选配功能 能共选的功能

谐波表

BKY-H96A

三相电压，三相电流，总有功功

率，总无功功率，总功率因数，

三相有功功率，三相无功功率，

三相功率因数，三相视在功率，

电压不平衡率，电流不平衡率，

电压总谐波含量，电流总谐波含

量，电压 3-31 次谐波含量，电

流 3-31 次谐波含量，四象限双

向电能，频率

LCD 显示

RS485-MODBUS（T） 1.J2+M2+T

2.J2+K2+T

3.J+K4+T

4.M2+K3+T

5.M+J+K2+T

6.M+K4+T

7.J2+P+T

8.M2+P+T

9.J2+K3+T

10.定制款最多能共选

的功能：K4+J4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4 定制）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

电能脉冲输出（P）

谐波表

BKY-H96B

三相电压，三相电流，总有功功

率，总无功功率，总功率因数，

三相有功功率，三相无功功率，

三相功率因数，三相视在功率，

电压不平衡率，电流不平衡率，

电压总谐波含量，电流总谐波含

量，电压 3-31 次谐波含量，电

流 3-31 次谐波含量，四象限双

向电能，频率，时钟，需量统计，

电压、电流最大值统计，SOE

事件记录（16 条）

LCD 显示

RS485-MODBUS（T） 1.J2+M2+T

2.J2+K2+T

3.J+K4+T

4.M2+K3+T

5.M+J+K2+T

6.M+K4+T

7.J2+P+T

8.M2+P+T

9.J2+K3+T

10.定制款最多能共选

的功能：K4+J4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4 定制）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

电能脉冲输出（P）

复费率表

BKY-H96C

三相电压，三相电流，总有功功

率，总无功功率，总功率因数，

频率，三相有功功率，三相无功

功率，三相功率因数，三相视在

功率，电压不平衡率，电流不平

衡率，四象限双向电能，8 时段

4 种费率统计

RS485-MODBUS（T） 1.J2+M2+T

2.J2+K2+T

3.J+K4+T

4.M2+K3+T

5.M+J+K2+T

6.M+K4+T

7.J2+P+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4 定制）

二路开关量输入（K2）
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LCD 显示 8.M2+P+T

9.J2+K3+T

10.定制款最多能共选

的功能：K4+J4+T

四路开关量输入（K4）

电能脉冲输出（P）

复费率表

BKY-H96D

三相电压，三相电流，总有功功

率，总无功功率，总功率因数，

频率，三相有功功率，三相无功

功率，三相功率因数，三相视在

功率，电压不平衡率，电流不平

衡率，四象限双向电能，8 时段

4 种费率统计 ，时钟，需量统

计，电压电流最大值统计，SOE

事件记录（16 条）

LCD 显示

RS485-MODBUS（T） 1.J2+M2+T

2.J2+K2+T

3.J+K4+T

4.M2+K3+T

5.M+J+K2+T

6.M+K4+T

7.J2+P+T

8.M2+P+T

9.J2+K3+T

10.定制款最多能共选

的功能：K4+J4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4 定制）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

电能脉冲输出（P）

复费率谐波表

BKY-H96E

三相电压，三相电流，总有功功

率，总无功功率，总功率因数，

三相有功功率，三相无功功率，

三相功率因数，三相视在功率，

电压不平衡率，电流不平衡率，

频率，四象限双向电能，电压总

谐波含量，电流总谐波含量，电

压 3-31 次谐波含量，电流 3-31

次谐波含量，时钟，需量统计，

电压电流最大值统计，SOE 时

间记录（16 条），8 时段 4 种

费率统计

LCD 显示

RS485-MODBUS（T）
1.J2+M2+T

2.J2+K2+T

3.J+K4+T

4.M2+K3+T

5.M+J+K2+T

6.M+K4+T

7.J2+P+T

8.M2+P+T

9.J2+K3+T

10.定制款最多能共选

的功能：K4+J4+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

四路开关量输出（J4 定制）

二路开关量输入（K2）

四路开关量输入（K4）

电能脉冲输出（P）

注：更多可选功能组合请参考接线端子说明。

接线端子说明
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BKY-80 系列物联网仪表

外形尺寸

面板图 进深图 开孔图

单位（mm） 单位（mm） 单位（mm）
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产品功能

名称 基本功能 选配功能 能共选的功能

电流表

BKY-I80

三相电流（单相电流）

LED 显示

RS485-MODBUS（T） 1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

电压表

BKY-U80

三相电压（单相电压）

LED 显示

RS485-MODBUS（T） 1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

频率表

BKY-F80

测量频率

LED 显示

RS485-MODBUS（T） 1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

电流电压表

BKY-UI80

三相电流，三相电压

LED 显示

RS485-MODBUS（T） 1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

功率因数表

BKY-PF80

测量总功率因数

LED 显示

RS485-MODBUS（T） 1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

功率表

BKY-PQ80

三相电流，三相电压，频率，

三相有功功率，三相无功功

率，总有功功率，总无功功率，

功率因数

LED 显示

RS485-MODBUS（T）
1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

电流电能表

BKY-EI80

三相电流（单相电流），四象

限电能

LED 显示

RS485-MODBUS（T） 1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

电能表

BKY-E80

四象限电能，

LED 显示
RS485-MODBUS（T）

多功能表

BKY-D80

三相电流，三相电压，频率，

三相有功功率，三相无功功

率，三相功率因数，总有功功

率，总无功功率，总功率因数，

视在功率，四象限电能，

LED 显示

RS485-MODBUS（T）
1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

单相多功能表

BKY-D80

单相电流，单相电压，频率，

单相有功功率，单相无功功

率，单相功率因数，视在功率，

频率，EP,EQ，

LED 显示

RS485-MODBUS（T）
1.选配功能可以任意组

合；

2.最多能共选的功能：

M2/J2+K2+T

二路模拟量输出（M2）

二路开关量输出（J2）

二路开关量输入（K2）

接线端子说明

注：电源板上开关量输出与模拟量输出模块复用接线端子。因此，复用接线端子的功能只能二选一。图中红线标识为

模拟量输出。
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BKY-96B 系列槽型物联网仪表

外形尺寸

面板图 进深图 开孔图

单位（mm） 单位（mm） 单位（mm）

产品功能

名称 基本功能 选配功能 能共选的功能

电流表

BKY-I96B

单相电流

LED 显示

RS485-MODBUS（T）
1. 选配功能可以任意组合；

2. 2.最多能共选的功能：

T+K+J2

一路开关量输入（K）

一路开关量输出（J）

两路开关量输出（J2）

电压表

BKY-U96B

单相电压

LED 显示

RS485-MODBUS（T）
1. 选配功能可以任意组合；

2. 2.最多能共选的功能：

T+K+J2

一路开关量输入（K）

一路开关量输出（J）

两路开关量输出（J2）

电流电压表

BKY-UI96B

单相电流，单相电压

LED 显示

RS485-MODBUS（T）
1. 选配功能可以任意组合；

2. 2.最多能共选的功能：

T+K+J2

一路开关量输入（K）

一路开关量输出（J）

两路开关量输出（J2）

接线端子说明
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附录：电压、电流信号线接线方式

接线方式（一）

三相四线无 PT、3CT 接线图 三相四线 3PT、3CT 接线图

接线方式（二）

三相三线无 PT、2CT 接线图 三相三线 2PT、2CT 接线图

接线说明：

 电压输入：输入电压不要高于产品的额定输入电压，否则应考虑使用 PT。

 电流输入：标准额定输入电流为 5A 或 1A,大于 5A 或 1A 的情况应使用外部 CT。如果使用的 CT 上连有其它仪

表，接线应采用串接方式，去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路。

要确保输入电压、电流相对应，相序一致，方向一致；否则会出现数值和符号错误。
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